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om kotvi na rieke Vah,

nedaleko centra Komar-

na. Pristupny je peSo,

¢i bicyklom a vdaka vy-

budovaniu spevnenych
komunikacii i autom. Na naprotivnhom

brehu sa rozprestiera nedotknuta
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chranena prirodna oblast. Okrem sil-
nejSieho vetra, ktory sem obcas zavita,
je breh rieky pokojnym miestom pre
zivot. Také bolo aj Zelanie majitela,
ktory hladal formu byvania prindsa-
jucu akusi terapiu v hektickom Zivote
sucasnosti. V spolupraci s lodnymi

Ochodza okolo celého objektu
ulahcuje pristup k vodnej ploche
i kontrolu objektu. Terasa

na hornej palube poskytuje
sukromie i rozhl'ad na okolie.

architektmi Petrom a Jifim Mandlom

z firmy MANDL - Living on Water a di-
zajnérkou Mgr. Sabinou Bastrnak tak
vznikol projekt prvého nizkoenergetic-
kého plavajuceho domu navrhnutého
s ohladom na Zivotné prostredie, s
moznostou celoroc¢ného vyuzitia.

Vystavba na dve etapy
Zaklad domu pod vodou tvori Zelezo-
betéonovy ponton s polystyrénovym
jadrom. Tento systém, ktory podla
vyrobcu nevyZaduje udrzbu niekol-
ko desiatok rokov, je na Slovensku
zatial ojedinely, takZe i samotné

,.Hjmotova' skladba stavby je minimalisticka, zdoraznena posunom kvadrov

[pre znizenie energetickych strat a dispozicné usporiadanie priestorov.
du ozvlastiuje len kombinacia velkého zasklenia a lodnych okien.

osadenie bolo zdarovern skuSkou jeho
funkc¢nosti. Podla slov architekta
Petra Mandla boli vypocéty hmotnosti
kontrolované niekolko krat. Hruba
stavba objektu vznikala samostatne
v povodnej komarnanskej lodenici
na lodnom vytahu a jej poloZenie na

vodu prebehlo napriek velkému na-
pétiu bez najmensSich problémov.

Architektura mysliaca
usporne

Spojenie plavajuceho domu s brehom
zabezpecuje pristupovy mostik. Po
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stranke technického vybavenia je spo-
jenie zuZené len na privod elektriny,
ostatné energie si stavba zabezpecuje
sama. Okolo objektu je vedena ochodza,
ktorda ulahcuje pohyb v exteriérovej
Casti domu a zdroven sluzi ako unikova
cesta v pripade potreby. KonsStrukcia te-
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upravenou sibirskou borovicou.

Hmota stavby je tvorend posunutim
dvoch kvadrov. To na jednej strane vytva-
ra hornu terasu, na druhej strane umoz-
nuje prekrytie terasy prizemia a vstupu.
Tento tvar zaroven minimalizuje tepelné
straty domu. Materialovou zakladriou

je montovand drevostavba zo smreko-
vych hranolov s medzilahlou tepelnou
izolaciou Rockwool a difizne otvorenou
skladbou stien. Fasada je odvetrand z
tepelne upravene;j sibirskej borovice.
Soldrne tepelné zisky je mozné ziskat
cez velké zasklené plochy a zdaroven

ich regulovat za pomoci exteriérovych
hlinikovych zalazii AluCover. Kombinacia
velkych zaskleni a kruhovych okien za-
roven dodavaju stavbe zaujimavy dizajn.
Okna su vyhotovené z plastovych profi-
lov Rehau s izola¢nym trojsklom.

rasy nad pontonmi je obloZena tepelne ‘ Ucelova diSpOZiCia

S ohladom na druh plavajucej stav-
by je dispozicia navrhnuta usporne,
priamo na mieru uzivatelov. Hlavny
vstup je situovany z nabreznej strany
Vv spojeni s pristupovym mostikom.
Zadverie vchodovych dveri s odklada-
cimi priestormi priamo prechadza do
otvoreného priestoru hlavnej paluby
(prizemie). Tu je situovana obyvacia
izba, kuchyna s jeddlenskym kutom,
sprcha, toaleta a technicka miestnost.
V snahe o maximalne vyuzitie uZitko-
vej plochy boli minimdlne vyuzivané
oddelovacie priecky. Z navrhu dizaj-
nérky vyzaruje snaha a o netradicné
zariadenie interiéru v lodnom Style.
Hlavnym obmedzenim pri navrhu bola
vaha zariadenia. Prvky interiéru vra-
tane dveri su preto vyrabané na mieru
prevazne z drevotriesky a dyhovane;j

Interiér ladeny do
energickej cervenej
farby. Podmienkou
zariadenia bola nizka
hmotnost, uprava
povrchov sa podriadila
nutnosti zachovania
flexibility pri pohybe
plavajiceho domu.

Dalsim problémom, s ktorym bolo vaZzuju materidly ako linoleum ci plas-
tické tapety. Kuchyna s jedalenskym
kutom je zdoraznend vyberom tapety
Rasch a marmolea Forbo s priznacnym
motivom varenia. Priestor ozvlastiuju
horné skrinky v Style lodnych okien a

leskly povrch kuchynskej linky.

latovky. Celému priestoru hlavnej pa- ‘ ‘
luby dominuje ¢ervena farba. Obyvaciu = potrebné sa popasovat, okrem vahy
izbu tvori pohodlné sedenie bez tradic- ‘ zariadenia, je aj potreba vyberu elas- ‘
ného televizora, ktory nahradza vyhlad ‘ tickych povrchovych uprav z dévodu ‘
na rieku cez velké zasklenie. Na stene neustaleho pohybu plavajuceho domu
‘ na vode a mozného vzniku prasklin. ‘
| |

Pri vybere obkladov stien preto pre-

je situovany liehovy krb, ktory zvyraz-
nuje tapeta Grandeco s motivom ohria.
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Zaujimavostou je aj situovanie
sprchy. T4 je navrhnutd ako samostat-
na kabina, v letnom obdobi vyuZitelna
na osviezZenie s kontaktom na exte-
riér. Obklad i dlazbu sprchovacieho
kuta pre jednoduchu udrzbu tvori
mozaikové linoleum Forbo.

Technicka miestnost je situovana
vzhladom na okolité zataZenie
miestnosti a tvori pomyselné srdce
plavajuceho domu, ktoré zabezpecuje
plynulu prevadzku celej stavby. V ob-
jekte ndjdeme technologické zazemie
pre Cistenie riecnej vody, Cistiaren od-
padovych vod, systém nuteného vetra-
nia s rekuperaciou i tepelné cerpadlo
fungujuce na principe vzduch- voda.
Zvislé komunikac¢né prepojenie s
poschodim tvori zavesené ocelové
schodisko s drevenymi stupriami,

ktoré vedie k chodbovej casti. Horna
paluba sluzi ako priestor pre dve
(tri) spalne s hygienickym zazemim.
Spalne su slnecné vdaka velkému
zaskleniu s moZnostou vyuzitia ex-
teriérovych zaluzii. Jedna z izieb,
momentalne sluziaca ako spolo¢na
detska izba, ma v buducnosti moz-
nost predelenia prieckou na dve cas-
ti. Zariadenie spalni bolo ponechané
na vyber majitelov domu. Dominan-
tou poschodia sa stal napad dizajnér-
ky v pripade hygienického zdzemia,
navrhu toalety, ktora na prvy pohlad
pripomina ,drevené dedinské WC” v
modernom Sate. Sanita pochadza z
dielne talianskeho vyrobcu UNA.
Prepojenie s exteriérom zabezpecuje
terasa. Z terasy je pristupna i nepo-
chodzna strecha pomocou rebrika. =2
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Lendel
Sticky Note
poprosím opraviť mi meno a dať medzeru medzi Jiří Mandl.


